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Dachowki Klasyczne

O klasycznym ksztalcie, przez lata sprawdzone na dachach budynkdw.

tacza w sobie jakos¢ materiatu ceramicznego z ponadczasowa estetyka i elegancja.
Szeroka paleta kolorystyczna pozwala na dobranie dachowki praktycznie

do kazdego rodzaju budynku i jego stylistyki.

" Madura

Wyrdznia sie klasycznym, falistym ksztattem esdwek. Sprawia on, ze potac
dachu zachowuije piekny wzdr charakterystyczny dla dachdwek tworzacych
w przekroju litere S. Zaopatrzona w zamki pionowe i poziome,

ktdre wptywaja na zwiekszenie szczelnosci pokrycia.

OVH Vario

kaczy w sobie tradycje z nowoczesnoscia. Migkkie linie potaci uzyskuje
sie dzieki klasycznemu ksztattowi, ktéry nawigzuje do tradycyjnych
dachoéwek eséwek, ktorych elementem wyrdzniajgcym byt przekrdj
przywodzacy na mysl litere S. Wyrdznia sie kolorystyka i dostepnoscia
w wyjatkowo eleganckiej glazurze.




Cavus 13 DE

Jak pozostate dachoéwki holenderki wyrdznia sie falistym ksztattem.
Utozona na dachu nadaje piekny wzor charakterystyczny dla dachowek
tworzacych w przekroju litere S. Od swojego historycznego wzorca rozni
sie pionowymi i poziomymi zamkami, ktdre wptywaja na zwiekszenie
szczelnosci pokrycia.

(COSMO

Ma niepowtarzalny, po czesci ptaski ksztatt nadaje dachom spokojny

i harmonijny charakter. Doskonale sprawdza sie w klasycznych formach architektonic-
znych, gwarantujac wywazony wyglad potaci. Nazywana takze dachdwka suwakowa,
poniewaz daja mozliwos¢ przesuwu, co pozwala na ich stosowanie na przektadkach
dachowych bez potrzeby przetacania. Dostepna jako Cosmo 12 i Cosmo 11.
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Cosmo 11 OVH Vario -

szara angoba czarna zabytkowa angoba

Cosmo 11
czarna angoba

X

Cavus 13 DE , A \ OVHVario
czarnaangoba czarna angoba szlachetna =
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OVH Vario OVH Vario
rustykalna angoba amarantowa angoba

Cosmo 12
kasztanowa glazura

Cosmo 11 Cosmo 12
miedziano-brgzowa angoba 4 kasztanowa glazura




Madura
naturalna czerwien

Cosmo 12 Cavus 13 DE
naturalna czerwien  naturalna czerwien

N
Cavus 13-DE
czerwonaangoba

OVH Vario : \ cosmo 11
rustykalna angoba N BNE : czerwona angoba




<lasyczne

aa

naturalna Szara Cczarna Czarna

Madura

czerwien angoba angoba glazura
szlachetna
OVH Vario

o

naturalna czerwona amarantowa rustykalna czarna czarna czarna

czerwien matowa angoba angoba zabytkowa angoba glazura
angoba angoba szlachetna

Cavus 13 DE

naturalna czerwona czarna

czerwien angoba angoba

Cosmo 12

naturalna miedziana kasztanowa czarna czarna

czerwien angoba glazura angoba glazura

Cosmo 11

czerwona miedziano- szara czarna
angoba brgzowa angoba angoba angoba
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Sy Koramic Rozwigzania dachowe

Akcesoria ceramiczne

OVH Vario

szczytowa lewa szczytowa prawa dwufalowa wentylacyjna

kominek czapa kominka
odpowietrzajacy odpowietrzajacego

gasior gqsior poczatkowy gqsior koncowy gqsi9r poczatkowy tréjnik

podstawowy kalenicy kalenicy grzbietu
Dane techniczne - dachéwka podstawowa
Minimalne zapotrzebowanie [szt./m?] 15,3 Wymiary [cm] 38,2x25,6
Zapotrzebowanie gasiora [szt./mb] 3,0 Orientacyjny ciezar dachowki [kg] 2,5
Dtugosé krycia [cm] 30,5-32,0 llo$¢ na palecie [szt.] 378
Srednia dtugosé krycia [cm] 31,3 llo$é w paczce [szt.] 6
Szerokos¢ krycia [cm] 20,0-20,4 Minimalny kat nachylenia* [°] 25*
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S Koramic Rozwigzania dachowe

Akcesoria ceramiczne

Madura

szczytowa lewa szczytowa prawa wentylacyjna

kominek
odpowietrzajacy

gasior gasior poczatkowy gasior koncowy gasior poczatkowy

podstawowy kalenicy kalenicy grzbietu R

Dane techniczne - dachowka podstawowa

Minimalne zapotrzebowanie [szt./m?] 1,3 Wymiary [cm] 45,7 x 28,7
Zapotrzebowanie gasiora [szt./mb] ok. 3,0 Orientacyjny ciezar dachowki [kg] 3,8
Dtugosé krycia [cm] 33,5-37,0 llo$¢ na palecie [szt.] 240
Srednia dtugosé krycia [cm] 35,2 llo$¢é w paczce [szt.] 6
Szerokos¢ krycia [cm] 23,4-24,0 Minimalny kat nachylenia* [°] 25*

*przy zastosowaniu membrany dachowej
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Cavus 13 DE

szczytowa lewa szczytowa prawa dwufalowa wentylacyjna

kominek

. . solarna
odpowietrzajacy

gasior LGZ 3 gasior LGZ 3 tréjnik uniwersaln
poczatkowy poczatkowy grzbietu LGZ 1

gasior LGZ 3

Dane techniczne - dachéwka podstawowa

Minimalne zapotrzebowanie [szt./m?] 13,3 Wymiary [cm] 43,3x26,5
Zapotrzebowanie gasiora [szt./mb] ok. 3,0 Orientacyjny cigzar dachowki [kg] 3,6
Dtugosé krycia [cm] 33,4-35,6 llo$¢ na palecie [szt.] 240
Srednia dtugosé krycia [cm] 34,5 llo$¢é w paczce [szt.] 6
Szerokos¢ krycia [cm] 21,2 Minimalny kat nachylenia* [°] 18*

*przy zastosowaniu membrany dachowej

23



S Koramic Rozwigzania dachowe

Akcesoria ceramiczne

Cosmo 11

szczytowa lewa szczytowa prawa wentylacyjna

kominek

. ) antenowa
odpowietrzajacy

gasior poczatkowy gasior koncow gasior poczatkowy tréjnik
kalenicy kalenicy grzbietu uniwersalny nr 2

gasior nr 2

Dane techniczne - dachowka podstawowa

Minimalne zapotrzebowanie [szt./m?] 10,9 Wymiary [cm] 45,8 x 28,4
Zapotrzebowanie gasiora [szt./mb] ok. 3,0 Orientacyjny ciezar dachowki [kg] 42
Dtugosé krycia [cm] 36,2 - 38,0 llos¢ na palecie [szt.] 240
Srednia dtugosé krycia [cm] 37,1 llo$é w paczce [szt.] 5
Szerokos¢ krycia [cm] 24,1 Minimalny kat nachylenia* [°] 30/ 24
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Cosmo 12

szczytowa lewa szczytowa prawa zamykajaca lewa wentylacyjna

kominek
odpowietrzajacy

@ ¢ & 2

Zamknigcie poczatkowe Zamknigcie koricowe Gasior STD 2 Tréinik STD 2
kalenicy STD 2 kalenicy STD 2 poczatkowy grzbietu )

gasior STD 2

Dane techniczne - dachéwka podstawowa

Minimalne zapotrzebowanie [szt./m?] 12,0 Wymiary [cm] 43,3x27,5
Zapotrzebowanie gasiora [szt./mb] ok. 3,0 Orientacyjny ciezar dachowki [kg] 3,6
Dtugosé krycia [cm] 32,3-36,3 llo$¢ na palecie [szt.] 280
Srednia dtugosé krycia [cm] 34,3 llo$é w paczce [szt.] 7
Szerokos¢ krycia [cm] 23,0 Minimalny kat nachylenia* [°] 24,0
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S Koramic Rozwigzania dachowe

Fena gama akcesorow
nieceramicznych

Akcesoria nieceramiczne Koramic to produkty, ktére razem z dachdéwkami tworza kompletny system umozliwiajacy
budowe dachu czynigcy go bezpiecznym i trwatym. Jest to cata gama produktéw, ktére po zakonczeniu budowy
czesto pozostaja niewidoczne na pierwszy rzut oka, ale bez ktérych zaden nowoczesny dach nie moze prawidtowo
funkcjonowac. Kazdy z tych produktéw ma do spetnienia Scisle okreslona role.

Membrany dachowe

= Chronig warstwe izolacji termicznej przed zwilgoceniem.

= Umozliwiajg odprowadzanie nadmiaru wilgoci z domu.

= Charakteryzuja sie wysoka odpornoscia na czynniki mechaniczne
powstajace podczas montazu oraz znakomitymi parametrami
technicznymi i funkcjonalnoscia przez caty okres uzytkowania.

= |ch uzycie zdecydowanie zmniejsza stopient skomplikowania dachu.

Koramic Thermo 28 Koramic Premium 2P Koramic Profi 2S

MiKoramic W

SnueioNMy  Suuy

Koramic Plus Koramic Light

Tasmy Kalenicowe

= Zapewniaja wtasciwg wentylacje kalenic i grzbietéw dachu.

= Gwarantuja przepuszczalnos¢ powietrza.

= Zabezpieczaja przed wnikaniem pod pokrycie dachu zanieczyszczen, wody i $niegu.

= Koramic Flexi — Koramic Flexi - tasma kalenicowa gwarantujaca przepuszczalnos¢ powietrza
na poziomie 380 cm®/cm?/s. Zbudowana z dwdch paséw profilowanego aluminium potaczonego
z tkaning techniczna. Krawedzie tasmy od spodniej strony posiadaja paski kleju butylowego
zapewniajacego szczelny i trwaty montaz.

= Koramic Alu - tasma kalenicowa gwarantujgca przepuszczalnos¢ powietrza na poziomie
ok. 110 cm?/mb. Zbudowana z profilowanego, perforowanego aluminium, od spodniegj strony
posiada paski kleju butylowego zapewniajacego szczelny i trwaty montaz.

Koramic Flexi Koramic Alu

Tasmy przeznaczone do obrébki komina

i potaczen dachu ze sSciana

= Zapewniaja znakomitg szczelnos¢ wykonywanych potaczen, dzieki pokryciu
w catosci od spodniej strony klejem butylowym.

= KoraFlex Standard — wykonana z profilowanego aluminium. Zapewnia
tatwe formowanie i montaz dzieki profilowaniu w obydwu kierunkach.

= KoraFlex Super — wykonana z profilowanego otowiu. Zapewnia bardzo Ta$ma KoraFlex Tasma KoraFlex

Standard Super Profil KoraFlex
tatwe formowanie i montaz dzieki profilowaniu w ksztafcie plastra miodu. up!
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System przeciwsniegowy Koramic

Sktada sie z $Sniegowstrzymywaczy, ptotkdw
Sniegowych oraz wspornikéw pod belke
Sniegowa.

Chroni przed zsuwajacym sie z dachu $niegiem
zapewniajac bezpieczeristwo mieszkancom

i uzytkownikom budynkdw.

Grzebien okapu

Plotek Sniegowy

Jeacadle M I o i

e e —,

Kratka wentylacyjna okapu
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Stopien kominiarski

System komunikacji dachowej Koramic

= Sktada sie ze stopni i tawy kominiarskiej.
= Umozliwia bezpieczng inspekcje dachu
= Utatwia dostep do przewoddw kominowych
w celu wykonania niezbednych przegladdw i napraw.

Sniegowstrzymywacz

Elementy wentylacyjne okapu

= Produkty umozliwiajgce wtasciwa
wentylacje okapu.

= Stanowia skuteczne zabezpieczenie
szczeliny wentylacyjnej.
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Wienerberger jest wiodgcym producentem ceramicznych materiatow
budowlanych na swiecie. Na rynku polskim obecny od ponad 20 lat,

jest krajowym liderem wsrod producentéw materiatdw ceramicznych, oferujac
cegty konstrukcyjne i stropy Porotherm, dachdéwki ceramiczne i niezbedne
akcesoria Koramic oraz cegty klinkierowe Terca. Firma dostarcza kompleksowe
rozwigzania do budowy domu, taczac innowacyjna technologie produkcji

z tradycyjnym, docenianym przez klientéw materiatem budowlanym — ceramika.

Masz pytania, potrzebujesz wsparcia?
Konsultacje techniczne:

T: +48 (22) 514 20 20
konsultacje.techniczne@wienerberger.com

Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.0.

Plac Konesera 8
03-736 Warszawa

T. +48 (22) 514 21 00
www.wienerberger.pl




