
Porotherm 
Sono+ 18

Bloczek betonowy z kruszywem 
recyklingowym pozyskiwanym  
z rozbiórki konstrukcji ceramicznych 
to innowacyjny produkt przezna-
czony do budowy ścian wewnętrz-
nych o podwyższonej izolacyjności  
akustycznej.

Bloczek betonowy z min. 30% kruszywa 
recyklingowego pozyskiwanego z rozbiórki 
konstrukcji ceramicznych to innowacyjny 
produkt przeznaczony do budowy ścian 
o podwyższonej izolacyjności akustycznej. 
Dzięki połączeniu materiału ceramicznego 
oraz betonu bloczek Porotherm Sono + 18 
jest doskonałym przykładem produktu dla 
budownictwa zrównoważonego. Wykorzy-
stując, podczas procesu produkcji, surowce 
z recyklingu dbamy o gospodarkę obiegu 
zamkniętego produktu. Protherm Sono+ 18 
murowany na zaprawę cienkospoinową 
w spoinach poziomych z połączeniem 
na „pióro-wpust” eliminuje konieczność 
stosowania spoin pionowych. Porotherm 
Sono + 18 to produkt systemowy Porotherm, 
ma wysokość 248 mm dzięki czemu bez 
konieczności dodatkowego docinania 
można łączyć go ze ścianami ceramicznymi 
Porotherm. 

Zalety:

• wysoka izolacyjność akustyczna – cienka 
sciana akustyczna - tylko 18 cm

•	 produkt dla budownictwa zrównoważonego

• szybkie murowanie dzięki zaprawie 
cienkowarstwowej

Parametry produktu

Wymiary b/l/h [mm] 180/248/248

Płaskość powierzchni kładzenia [mm] 1

Równoległość powierzchni kładzenia [mm] 1

Masa [kg] ok. 23

Grupa elementów murowych zgodnie z PN-EN 1996-1-1 1

Kategoria II

Wytrzymałość na ściskanie [MPa] 20

Wytrzymałość spoiny [MPa] 0,3

Trwałość (mrozoodporność)
zgodnie z normą  

PN-EN 771-3+A1:2015-10

Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych S0

Reakcja na ogień A1

Ciepło właściwe [J/(kg K)] 1000 (wg PN-EN 1745)

Współczynnik dyfuzji pary wodnej 5/10 (wg PN-EN 1745)

Parametry ścian

Grubość 
[mm]

Masa 
[kg/m2]

Zużycie pustaków 
[szt./m2]

Zużycie zaprawy 
[l/m2]

180 ok. 384 16 1,5

Parametry cieplne ścian

Izolacyjność termiczna ściany w warunkach użytkowych, bez tynków.

λ [W/(mK)] R [m2K/W] U [W/(m2K)]

Ściana nieotynkowana 1,15 0,158 2,4

Klasy odporności ogniowej

Klasy odporności ogniowej ścian murowanych na zaprawie cienkowarstwowwej 
o grubości minimum 2 mm,otynkowanych obustronnie tynkiem cementowym, 
cementowo-wapiennym lub gipsowym o grubości minimum 10 mm.

Poziom obciążenia 0,0 0,2 0,6 1,0

Ściana otynkowana EI 240 - - REI 240

Izolacyjność akustyczna ścian**

Wskaźniki izolacyjności akustycznej właściwej ścian z obustronnym tynkiem 
 cementowo-wapiennym grubości minimum 15 mm.

R
w

 [dB] R
A,1

 [dB] R
A,2

 [dB]

Wskaźniki izolacyjności  
akustycznej ścian

59 57 54

Uwaga:

Przed nałożeniem tynku na ścianę z bloczków Porotherm SONO+ 18 
zaleca się zastosowanie odpowiednio dobranego gruntu.

ZAPRAWA 

DO CIENKICH 

SPOIN 
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Produkty rekomendowane

Produkty Właściwości

Nadproża Porotherm
Belki nadprożowe Porotherm są elementami zamykającymi 
otwory drzwiowe lub okienne w konstrukcjach ściennych  
o różnych grubościach i przeznaczeniu.

Stropy Porotherm

Uzupełnieniem rozwiązań ściennych w systemie Porotherm są 
gęstożebrowe stropy ceramiczne. To rozwiązanie umożliwiające 
wykończenie stropów przy zachowaniu jednorodnej, 
ceramicznej powierzchni przegród w budynku.

Pustak wentylacyjny  
dwukanałowy

Szybkie murowanie kanałów wentylacyjnych – możliwość 
wznoszenia dwóch kanałów jednocześnie. Prostokątne otwory 
wentylacyjne ułatwiające murowanie i wykończenie kanałów 
wentylacyjnych. Łatwe projektowanie i wykonawstwo dzięki 
komplementarności z pustakami Porotherm. W ofercie także 
pustak wentylacyjny jednokanałowy.

Zaprawy

Właściwości

Do murowania ścian akustycznych z pustaków Porotherm Sono+ 18  rekomendujemy zaprawy 
cienkowarstwowe z grubszą frakcją kruszywa, umożliwiająca wykonanie spoiny o grubości nie 
mniejszej niż 2 mm, zgodnie z deklaracją producenta. Przykładową zaprawą spełniającą te wymagania 
jest zaprawa cienkowarstwowa Sopro ZMC-10. Zalecana kielnia do nakładania zaprawy o wymiarach

  zębów 8x8 lub 10x10 mm.

ZAPRAWA 

DO CIENKICH 

SPOIN 

Przekrój pustaka Porotherm Sono+ 18

Połączenie ściany akustycznej   
Porotherm Sono+ 18 ze ścianą zewnętrzną 
Porotherm 25/37.5 AKU

248

18
0

Pierwsza warstwa

Druga warstwa

zaprawa tradycyjna

zaprawa tradycyjna

zaprawa cienkowarstwowa

zaprawa cienkowarstwowa
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Porotherm 
Sono+ 18

Bruzdowanie

Ściany wykonane z bloczków Porotherm 
Sono+ 18 mogą być bruzdowane z dwóch 
stron w celu poprowadzenia typowych  
instalacji – elektrycznych oraz hydraulicznych.  
Przeprowadzone badania akustyczne 
wykazały, że nawet pomimo dwustronnego 
bruzdowania ściany, parametry izolacyjności 
akustycznej nie ulegają pogorszeniu.  
To niezwykle istotne, zwłaszcza w kontekście 
ścian działowych pomiędzy pomieszczeniami 
wymagającymi wyższego komfortu  
akustycznego. Dzięki temu Porotherm 
Sono+ 18 łączy w sobie funkcjonalność 
z wysoką izolacyjnością dźwiękową, nawet 
w przypadku intensywnego prowadzenia 
instalacji.

Szczegółowy sposób prowadzenia instalacji 
oraz rozmieszczenie bruzd przedstawiono 
na rysunkach poniżej.

Schemat rzutu
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Schemat drążeń od strony odbiorczej

Schemat drążeń od strony nadawczej
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